
   1. Valoarea tensiunii minime,maxime și medii de fază și de linie(Ul, Vf)

   6. Valoarea factorului de putere (cos ϕ)
   7. Valoarea factorului de putere al distorsiunilor 

Echipamentul de analiză poate înregistra următorii parametri esențiali ai rețelei (Anexa 1):
 

   4. Valoarea frecvenței  rețelei(f)

   9. Defazajul, sucesiunea, asimetria fazelor
   8. Valoarea factorului de creastă (cf)

 12. Fenomene flicker etc.

   2. Valoarea curenților minimi,maximi și medii(I)

   5. Valoarea puterii ac�ve,aparente și reac�ve (P,Q,S)

 11. Fenomenele tranzitorii (porniri motoare etc.)

 În vederea imbunătățirii calității energiei electrice consumate și implicit a protecției 
consumatorilor/ echipamentelor partenerilor noștri, Electroma�c – Systems vine în 
întâmpinarea dumneavoastră, având dotările și capacitatea necesare, pentru a analiza 
caracteris�cile și parametrii rețelelor de alimentare și distribuție a energiei electrice. Aceste 
analize implică montarea pe circuitul de alimentare cu energie electrică a beneficiarului, a unui 
analizor de rețea, pentru o perioadă de �mp prestabilită, descărcarea valorilor memorate a 
parametrilor măsurați și întocmirea, de către specialistul nostru, a unui raport de analiză în urma 
căruia clientul poate decide necesitatea intervenției asupra sistemului său pentru îmbunătățirea 
parametrilor.

 10. Valoarea armonicelor de curenți și tensiune de la numarul 1 pana la 50

   3. Valoarea distorsiunii totale pe fiecare fază(THD)

Analizor portabil de rețele electrice trifazate CA 8335 (CA 8335) 
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